
Linea

Forma

BASES METALICAS

BASE

SPIGO PARA ROSCA

Características

Pack 0

FICHA TÉCNICA REFERENCIA FLP-B-1312

(FLP-B-1312)

DIMENSIONES

métrico (mm) inglés (in)

Alto

Diam. Exte

Rosca

Rosca

62 mm

74 mm / 120 mm

3/4 x 16

1/4 NPT

2,44 in

2,91 in / 4,72 in

3/4 x 16

1/4 NPT

APLICACIONES

EQUIVALENCIAS

Marca Modelos AñosLts CombustibleHP

AUTOMOVILES

ABAW ZHAN QI 2,8 2010 2015 Diesel220

ACHEVROLET D-MAX Diesel 3,0 2005 2014 Diesel130

ACHEVROLET D-MAX Diesel 2,5 2005 2013 Diesel79

AFOTON VIEW 2,2 2007 2011 Diesel61

AGREAT WALL WINGLE 5 Diesel 2,0 2014 2022 Diesel143

AGREAT WALL WINGLE 7 2,0 2019 2022 Diesel140

Marca Referencia Marca Referencia Marca Referencia Marca Referencia

FLP-317Premium Fil FLP-340Premium Fil

Marca Automotor Modelos Años Motor/Capacidad

CAMIONES Y BUSES | MAQUINARIA FUERA DE CARRETERA

AJMC JX1032, 1043, 1053 2007 2015 ISUZU

ACHEVROLET NHR 1996 2012 ISUZU Turbo 2.8L

ACHEVROLET NKR 1997 2012 ISUZU 2.8L 128HP

ACHEVROLET NKR. 2012 2016 ISUZU 2.8L 128HP

ACHEVROLET NNR 2010 2012 ISUZU 4HG1T

ACHEVROLET NPR 1998 2000 ISUZU 4BDT2TC 5.9L 253HP

Marca Automotor Modelos Años Motor/Capacidad

CAMIONES Y BUSES | MAQUINARIA FUERA DE CARRETERA

AJMC JX1032, 1043, 1053 2007 2015 ISUZU

ACHEVROLET NHR 1996 2012 ISUZU Turbo 2.8L

ACHEVROLET NKR 1997 2012 ISUZU 2.8L 128HP

ACHEVROLET NKR. 2012 2016 ISUZU 2.8L 128HP

ACHEVROLET NNR 2010 2012 ISUZU 4HG1T

ACHEVROLET NPR 1998 2000 ISUZU 4BDT2TC 5.9L 253HP

ACHEVROLET NPR. 1999 2012 ISUZU 4HK1-TC 4.6L

ACHEVROLET NQR 2010 2012 ISUZU 6HK1

AFOTON OLIN 1095 2010 2014 Phaser - Perkins 4.0 Lts, 135 Hp, 4.5TON

ADAIHATSU DELTA V116 V118 1993 2000 3,7 Lts 115 Hp

ADAIHATSU DELTA V126, V128 2002 2009 4,1 Lts 136 Hp
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EQUIVALENCIAS

APLICACIONES

Otras Aplicaciones/ Equivalencias REF: FLP-B-1312

Marca Referencia Marca Referencia Marca Referencia Marca Referencia

FLP-317Premium Fil FLP-340Premium Fil

Marca Automotor Modelos Modelos Motor/Capacidad

CAMIONES Y BUSES | MAQUINARIA FUERA DE CARRETERA

AJMC JX1032, 1043, 1053 2007 2015 ISUZU

ACHEVROLET NHR 1996 2012 ISUZU Turbo 2.8L

ACHEVROLET NKR 1997 2012 ISUZU 2.8L 128HP

ACHEVROLET NKR. 2012 2016 ISUZU 2.8L 128HP

ACHEVROLET NNR 2010 2012 ISUZU 4HG1T

ACHEVROLET NPR 1998 2000 ISUZU 4BDT2TC 5.9L 253HP

ACHEVROLET NPR. 1999 2012 ISUZU 4HK1-TC 4.6L

ACHEVROLET NQR 2010 2012 ISUZU 6HK1

AFOTON OLIN 1095 2010 2014 Phaser - Perkins 4.0 Lts, 135 Hp, 4.5TON

ADAIHATSU DELTA V116 V118 1993 2000 3,7 Lts 115 Hp

ADAIHATSU DELTA V126, V128 2002 2009 4,1 Lts 136 Hp

AHINO 300 DUTRO 2005 2007 DIESEL 4.6Lts 137Hp 5 Ton

AHINO 300 DUTRO 2008 2010 DIESEL, 148HP 4.2Ton, 4.0Lts

AHINO 500 FC4J 2002 2010 J05C-TF, 5.3Lts, 168 HP, EURO II 7.5Ton

AHINO 500 FG1J, FM1J, GD1J, GH1J 2003 2015 J08C-TT/TW TURBO, 8.0Lts, 260 HP, 10.4 Ton

AHINO 500 FG8J, GH8J, FM8J, GD8J, RK 2011 2022 J08E-UB, 7.7Lts, 247HP, EURO IV, 12.2 Ton

AHINO 500 GH 2002 2011 TURBO DIESEL

AHINO FB4J 2000 2003 DIESEL

AHINO FB4J. 2003 2008 DIESEL

HINO GD 2002 DIESEL

AHINO RK1J 2004 2015 J08C-TT, 8.0 Lts, 250 HP, 11Ton

AHINO SERIE FA, FB, FE 2000 2003 DIESEL 5.3 Lts 140-168HP 7 Ton

AHINO W06E 1998 1999 W06E, 6.0Lts

DAIHATSU SUPER DELTA 2000

HITACHI ZX130/ZX135 1980 Isuzu 4BG1T

HITACHI ZX135US 1980 4BG1T

KUBOTA M105S 1980 V3800-DI 3,8 105Hp

ADAIHATSU DELTA 1999 2002 DIESEL

DAIHATSU V125 MS 2000 158 FT DIESEL

DAIHATSU V126 2000 158 FT DIESEL

DAIHATSU V128 2000 158 FT DIESEL

Marca Modelos AñosLts CombustibleHP

AUTOMOVILES

ABAW ZHAN QI 2,8 2010 2015 Diesel220

ACHEVROLET D-MAX Diesel 3,0 2005 2014 Diesel130

ACHEVROLET D-MAX Diesel 2,5 2005 2013 Diesel79

AFOTON VIEW 2,2 2007 2011 Diesel61

AGREAT WALL WINGLE 5 Diesel 2,0 2014 2022 Diesel143

AGREAT WALL WINGLE 7 2,0 2019 2022 Diesel140
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