
Linea

Forma

BASES METALICAS

BASE

SPIGO PARA ROSCA

Características

Pack 24

FICHA TÉCNICA REFERENCIA FLP-B-1322

(FLP-B-1322)

DIMENSIONES

métrico (mm) inglés (in)

Alto

Diam. Exte

Rosca

Rosca

44 mm / 35 mm

75 mm

1 x 14

3/8 x 14

1,73 in / 1,38 in

2,95 in

1 x 14

3/8 x 14

APLICACIONES

EQUIVALENCIAS

Marca Referencia Marca Referencia Marca Referencia Marca Referencia

FLP-412Premium Fil FLP-411SPremium Fil FLP-414Premium Fil

Marca Automotor Modelos Años Motor/Capacidad

CAMIONES Y BUSES | MAQUINARIA FUERA DE CARRETERA

ACHEVROLET BRIGADIER C.240 C.NTC290 1980 2000 CUMMINS 240, CUMMINS NTC-290 (151-Carepanela)

ACHEVROLET BRIGADIER Cummins 1990 2000 CUMMINS - Camion (Carezapato)

ACHEVROLET BRIGADIER C. N14 1992 2000 CUMMINS N-14 Doble Troque (Carezapato)

ACHEVROLET SUPER BRIGADIER C. NTC290 1990 2000 CUMMINS, NTC 290

AHINO FB4J 2000 2003 DIESEL

HINO GD 2002 DIESEL

AHINO W06E 1998 1999 W06E, 6.0Lts

MITSUBISHI CANTER 2000 SERIE FM

NISSAN UD 1800,UD2000 1992 DIESEL FE6TA, FE6T

NISSAN UD 2300, 2600, 2800 1992 DIESEL FE6T

ANISSAN UD 3300 1998 1999 DIESEL NE6T

AKENWORTH T600, T600A 1985 2007 Cat 3406, 14.6Lts
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EQUIVALENCIAS

APLICACIONES

Otras Aplicaciones/ Equivalencias REF: FLP-B-1322

Marca Referencia Marca Referencia Marca Referencia Marca Referencia

FLP-412Premium Fil FLP-411SPremium Fil FLP-414Premium Fil

Marca Automotor Modelos Modelos Motor/Capacidad

CAMIONES Y BUSES | MAQUINARIA FUERA DE CARRETERA

ACHEVROLET BRIGADIER C.240 C.NTC290 1980 2000 CUMMINS 240, CUMMINS NTC-290 (151-Carepanela)

ACHEVROLET BRIGADIER Cummins 1990 2000 CUMMINS - Camion (Carezapato)

ACHEVROLET BRIGADIER C. N14 1992 2000 CUMMINS N-14 Doble Troque (Carezapato)

ACHEVROLET SUPER BRIGADIER C. NTC290 1990 2000 CUMMINS, NTC 290

AHINO FB4J 2000 2003 DIESEL

HINO GD 2002 DIESEL

AHINO W06E 1998 1999 W06E, 6.0Lts

MITSUBISHI CANTER 2000 SERIE FM

NISSAN UD 1800,UD2000 1992 DIESEL FE6TA, FE6T

NISSAN UD 2300, 2600, 2800 1992 DIESEL FE6T

ANISSAN UD 3300 1998 1999 DIESEL NE6T

AKENWORTH T600, T600A 1985 2007 Cat 3406, 14.6Lts

AKENWORTH T800 Cat. 3406, 14.6 Lts 1989 2013 Cat 3406, 14.6Lts

AKENWORTH T800 ISX 11.9 Lts 2000 2012 Cummins ISX  11.9Lts

AHINO 700 FS1E 2006 2010 HINO E13C-TM, 12.9 Lts, 414hp, 19.6 Ton

CATERPILLAR 930 1980

CATERPILLAR 120G 1980

CATERPILLAR 140G 1980

CATERPILLAR 315D 1980

CATERPILLAR 315DL / 318C / 318CL / 318CLN 1980 C4.2

CATERPILLAR CS563E 1980 3056E
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