
Linea

Forma

ACEITE

SELLADO

DOBLE FLUJO / 
BYPASS

Características

Pack 24

FICHA TÉCNICA REFERENCIA OLP-002D

PSi

(OLP-002D)

DIMENSIONES

métrico (mm) inglés (in)

Alto

Diam. Exte

Rosca

125 mm

90 mm

M26 x 1.5

4,92 in

3,54 in

M26 x 1.5

APLICACIONES

EQUIVALENCIAS

Marca Referencia Marca Referencia Marca Referencia Marca Referencia

BD7160Baldwin 3I1601Caterpillar P502043Donaldson GS268Donsson

LF3857Fleetguard HCX28NKFranig 94360427Gm GP-89436-04271Gonher

LFP5969Luber-finer OC326Mahle WP920/80Mann Filter 15208-HC200Oem

Marca Automotor Modelos Años Motor/Capacidad

CAMIONES Y BUSES | MAQUINARIA FUERA DE CARRETERA

AJMC JX1032, 1043, 1053 2007 2015 ISUZU

ACHEVROLET NHR 1996 2012 ISUZU Turbo 2.8L

ACHEVROLET NHR 700P REWARD 2016 2022 ISUZU 4JB1-TC Euro IV 3.0L 104HP

ACHEVROLET NHR REWARD EURO II 2012 2016 ISUZU 4JB1-TC Euro II 2.8L 89HP

ACHEVROLET NKR. 2012 2016 ISUZU 2.8L 128HP

CHEVROLET NLR REWARD 2022

ACHEVROLET NHR REWARD EURO IV 2022 2023 ISUZU 4JH1-TC 3.0 LTS. EURO IV
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