
Linea

Forma

ACEITE

SELLADO

FLUJO PLENO

Características

Pack 24

8-11

FICHA TÉCNICA REFERENCIA OLP-008

PSi

(OLP-008)
Válvula de Alivio

Válvula AntiRetorno

DIMENSIONES

métrico (mm) inglés (in)

Alto

Diam. Exte

Rosca

130 mm

94 mm

3/4 x 16

5,12 in

3,70 in

3/4 x 16

APLICACIONES

EQUIVALENCIAS

Marca Modelos AñosLts CombustibleHP

AUTOMOVILES

AFORD AEROSTAR 3,0 1986 1997 Gasolina145

ANISSAN PATROL 4,2 1991 1998 Gasolina170

ATOYOTA BURBUJA 4,5 1990 2007 Gasolina212

ATOYOTA FZJ-73/75 4,5 1994 2000 Gasolina210

ATOYOTA HILUX 2,4 1998 1999 Gasolina117

ATOYOTA HILUX 2,4 2000 2006 Gasolina140

Marca Referencia Marca Referencia Marca Referencia Marca Referencia

BT216Baldwin B2Baldwin P550008Donaldson GS001Donsson

LF3313Fleetguard LF3530Fleetguard PH8AFram HCX1Franig

PH8ALuber-finer OC59Mahle W940/1Mann Filter W940/49Mann Filter

Marca Automotor Modelos Años Motor/Capacidad

CAMIONES Y BUSES | MAQUINARIA FUERA DE CARRETERA

ANISSAN UD41 1997 2012 4.2 Lts, 137 Hp, 4,5 Ton

AFOTON OLIN 1069 2007 2014 1069, 4.5TON, 135HP Phaser - Perkins CAB SEN

AFOTON OLIN 5081 2010 2013 Phaser - Perkins 4.0 Lts, 135 Hp, 7.1TON

ANISSAN MT3000 1998 2008 3.0Lts V6 Turbo Diesel 120 HP

AFOTON OLIN 1081 2010 2013 Phaser - Perkins 4.0 Lts, 135HP, 6.5TON

AFOTON OLIN 5129 2012 2015 Phaser Perkins 4.0Lts, 135HP, 6.8TON

Marca Automotor Modelos Años Motor/Capacidad

CAMIONES Y BUSES | MAQUINARIA FUERA DE CARRETERA

ANISSAN UD41 1997 2012 4.2 Lts, 137 Hp, 4,5 Ton

AFOTON OLIN 1069 2007 2014 1069, 4.5TON, 135HP Phaser - Perkins CAB SEN

AFOTON OLIN 5081 2010 2013 Phaser - Perkins 4.0 Lts, 135 Hp, 7.1TON

ANISSAN MT3000 1998 2008 3.0Lts V6 Turbo Diesel 120 HP

AFOTON OLIN 1081 2010 2013 Phaser - Perkins 4.0 Lts, 135HP, 6.5TON

AFOTON OLIN 5129 2012 2015 Phaser Perkins 4.0Lts, 135HP, 6.8TON

AFREIGHTLINER CASCADIA 2017 2019 Detroit Diesel DD15 15Lts 19Ton

AFREIGHTLINER CASCADIA 2020 2022 Detroit Diesel DD13 12.8Lts 19Ton

AFREIGHTLINER M2 106 2019 2021 Cummins ISL 8.9 Lts, 275 Hp, 20 ton
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APLICACIONES

Otras Aplicaciones/ Equivalencias REF: OLP-008

Marca Automotor Modelos Modelos Motor/Capacidad

CAMIONES Y BUSES | MAQUINARIA FUERA DE CARRETERA

ANISSAN UD41 1997 2012 4.2 Lts, 137 Hp, 4,5 Ton

AFOTON OLIN 1069 2007 2014 1069, 4.5TON, 135HP Phaser - Perkins CAB SEN

AFOTON OLIN 5081 2010 2013 Phaser - Perkins 4.0 Lts, 135 Hp, 7.1TON

ANISSAN MT3000 1998 2008 3.0Lts V6 Turbo Diesel 120 HP

AFOTON OLIN 1081 2010 2013 Phaser - Perkins 4.0 Lts, 135HP, 6.5TON

AFOTON OLIN 5129 2012 2015 Phaser Perkins 4.0Lts, 135HP, 6.8TON

AFREIGHTLINER CASCADIA 2017 2019 Detroit Diesel DD15 15Lts 19Ton

AFREIGHTLINER CASCADIA 2020 2022 Detroit Diesel DD13 12.8Lts 19Ton

AFREIGHTLINER M2 106 2019 2021 Cummins ISL 8.9 Lts, 275 Hp, 20 ton

AFREIGHTLINER M2 106 BUSINESS CLASS 2019 2022 Mercedes-Benz MBE926, 7.2Lts 252 HP 11 TON EURO V

AFREIGHTLINER 114 SD 2019 2022 Detroit DD13 12.8 Lts 445 HP 18.7 Ton

AINTERNATIONAL 2674 1990 2002 DT530, 8.7Lts 300Hp

AINTERNATIONAL 4300 DURASTAR 2016 2020 Cummins ISB, 6.7Lts 222Hp, Euro V

AINTERNATIONAL 4400 DURASTAR 2003 2010 DT530, 8.7Lts 250-270Hp

AINTERNATIONAL 7300 2009 2014 DT466,7,6Lts 195-203Hp

AINTERNATIONAL 7400 WORKSTAR 2002 2008 DT530, 8.7Lts 250Hp

AINTERNATIONAL 7600 2002 2022 Cummins ISM, 10.8Lts 400Hp

AINTERNATIONAL 8600 SBA 2012 2015 Cummins ISM, 10.8Lts 400Hp

Marca Modelos AñosLts CombustibleHP

AUTOMOVILES

AFORD AEROSTAR 3,0 1986 1997 Gasolina145

ANISSAN PATROL 4,2 1991 1998 Gasolina170

ATOYOTA BURBUJA 4,5 1990 2007 Gasolina212

ATOYOTA FZJ-73/75 4,5 1994 2000 Gasolina210

ATOYOTA HILUX 2,4 1998 1999 Gasolina117

ATOYOTA HILUX 2,4 2000 2006 Gasolina140

ATOYOTA LAND CRUISER 4,5 1991 2007 Gasolina212

ATOYOTA HILUX Diesel 3,0 2006 2011 Diesel162

AFOTON VIEW 2,2 2007 2011 Diesel61

AFORD BRONCO 5,0 1992 1997 Gasolina210

AFORD EXPLORER 4,0 1996 1998 Gasolina205

AFORD EXPLORER 4,0 1995 2002 Gasolina160

AFORD F-150 5,0 1992 1998 Gasolina195

AFORD F-150 4,9 1992 1997 Gasolina150

AFORD F-150 5,8 1992 1997 Gasolina210

AFORD RANGER 4,0 1993 1998 Gasolina160

AFORD RANGER 2,3 1997 2006 Gasolina100

AFORD 150 4,6 1992 1997 Gasolina220

AFORD 250 5,4 1992 1997 Gasolina235

AFORD 350 4,9 1992 1997 Gasolina225

AMERCURY MOUNTAINEER 4,0 1998 2001 Gasolina205

ATOYOTA HILUX 2,4 1998 1999 Gasolina117

ATOYOTA LAND CRUISER 60/70/8 4,0 1985 1993 Gasolina155
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AINTERNATIONAL 8600 SBA 2012 2015 Cummins ISM, 10.8Lts 400Hp

AINTERNATIONAL 9400I 1997 2015 Cummins ISX, 15Lts 435Hp

AINTERNATIONAL 9900I 1999 2013 Cummins ISX15, 15Lts 475Hp

AINTERNATIONAL PROSTAR 2010 2020 Cummins ISX, 15Lts 425-475Hp

AINTERNATIONAL HV 607 2020 2022 Cummins ISL9, 9Lts 340Hp EuroV

AINTERNATIONAL MV 607 2020 2022 Cummins ISB, 6.7Lts 220-247Hp Euro V

ADAIHATSU DELTA V116 V118 1993 2000 3,7 Lts 115 Hp

AKENWORTH T2000 2000 2008 Cummins N14

AKENWORTH T300. 1997 2010 Cat 3126, 7.2Lts

AKENWORTH T300 1997 2010 Cummins ISC, 8.3Lts

AKENWORTH T300, 1997 2010 Cummins ISB, 5.9Lts

AKENWORTH T600 2000 2007 Cummins ISX

AKENWORTH T600, T600A 1985 2007 Cat 3406, 14.6Lts

AKENWORTH T600, T600A. 1985 2007 Cummins N14, 14.0Lts

AKENWORTH T660 2008 2015 Cummins ISM; ISX

AKENWORTH T800 ISX 15 Lts 2000 2022 Cummins ISX 15.0Lts

AKENWORTH T800 ISM 11 EURO V 2020 2022 Cummins ISM 11 Euro V 10.8 Lts 345Hp

AKENWORTH T370 ISC 2008 2015 Cummins ISC 8.3 Lts, 260 Hp

AMACK ANTHEM 2019 2023 MP8 EURO4 12.8 Lts 435-465 Hp

AMACK GU813 GRANITE 2008 2018 MP8-360C EURO 4 12.8 Lts 360 Hp 18.6 Ton

AMACK CXU613E VISION 2008 2018 MP8 EURO4 12.8 Lts 400-465 Hp

AMACK CV713 GRANITE 2000 2009 E7, 12 Lts 300-400 Hp

AMACK CXN613 VISION 2003 2008 E-TECH 12 Lts 427 Hp

AMACK DM690S / RD690S 1980 2006 EM7 12 Lts 300 Hp

AMACK RD688S 1980 2004 ASET AI 12 Lts 350 Hp

AMACK CH613 / CL713 1985 2003 EM7 12 Lts 350 Hp

AFORD 6610 1980 2010 4400 268

AFORD 5000 1980 2010

CATERPILLAR 416B 1980 3054

CATERPILLAR 416C/416E/416D 1980 3054

CATERPILLAR 416F/420F/430F 1980 C4.4 - 3054

CATERPILLAR 420D/428D 1980 Cat 3054

CATERPILLAR 420E/428E 1980 C4.4 - Cat 3054

CATERPILLAR 426C/428C 1980 Cat 3054

CATERPILLAR 428B 1980 Cat 3054

JCB 214E 1980 Perkins

JOHN DEERE 644 H 1980

JOHN DEERE 544J 1980 PowerTech 6068H

CATERPILLAR CS563E 1980 3056E

CASE W252 1980 Mfr Hatz

NEW HOLLAND 575E 1980

ANEW HOLLAND 4130 1980 2010

AMassey Ferguson 283 1980 2010 Perkins 4000

CATERPILLAR CP433C 1980

HYSTER MONTACARGA 1980

AKUBOTA M108S SERIES TRACTOR 1980 2010 V3800DiTE2

AKUBOTA L3750/L4150/L5450 Series 1980 2010

ANEW HOLLAND 55-46 / 55-56 / 65-46 / 65-56 1980 2010

ANEW HOLLAND 566 / 666 / 766 1980 2010
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EQUIVALENCIAS

Marca Referencia Marca Referencia Marca Referencia Marca Referencia

BT216Baldwin B2Baldwin P550008Donaldson GS001Donsson

LF3313Fleetguard LF3530Fleetguard PH8AFram HCX1Franig

PH8ALuber-finer OC59Mahle W940/1Mann Filter W940/49Mann Filter

1515Napa 00120-0001Oem A1Partmo OLP-008Premium Fil

51515Wix

ANEW HOLLAND 70-56 / 70-76 / 80-66 / 80-76 1980 2010

TOYOTA MONTACARGAS 1980

AMASSEY FERGUSO MF283 1980 2013
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