
Linea

Forma

AIRE

SELLO RADIAL

EXTERNO

Características

Pack 12

FICHA TÉCNICA REFERENCIA AIP-1016

(AIP-1016)

DIMENSIONES

métrico (mm) inglés (in)

Alto

Diam. Exte

Diam. Exte

Diam. Inter

Diam. Inter

306 mm

161 mm

0 mm

124 mm

87 mm

12,05 in

6,34 in

0,00 in

4,88 in

3,43 in

APLICACIONES

EQUIVALENCIAS

Marca Referencia Marca Referencia Marca Referencia Marca Referencia

RS5741Baldwin P628324Donaldson DA8031Donsson AF26364Fleetguard

C16501Mann Filter 6698057Oem A88150Sakura 49587Wix

Marca Automotor Modelos Años Motor/Capacidad

CAMIONES Y BUSES | MAQUINARIA FUERA DE CARRETERA

BOBCAT S185 1980 Interim Tier 4

BOBCAT S300 1980 KUBOTA V3800Di-T

BOBCAT T190 1980 KUBOTA V2607T INTERIM TIER 4

ABOBCAT S160 1980 2000

ABOBCAT S175 1980 2000

ABOBCAT S205 1980 2000

ABOBCAT T180 1980 2000
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