
Linea

Forma

AIRE

SELLO AXIAL

EXTERNO

Características

Pack 12

FICHA TÉCNICA REFERENCIA AIP-1083

(AIP-1083)

DIMENSIONES

métrico (mm) inglés (in)

Alto

Diam. Exte

Diam. Exte

Diam. Inter

Diam. Inter

721 mm

300 mm

260 mm

170 mm

 mm

28,39 in

11,81 in

10,24 in

6,69 in

 in

APLICACIONES

EQUIVALENCIAS

Marca Automotor Modelos Años Motor/Capacidad

CAMIONES Y BUSES | MAQUINARIA FUERA DE CARRETERA

AMACK GU813 GRANITE 2008 2018 MP8-360C EURO 4 12.8 Lts 360 Hp 18.6 Ton

AMACK CV713 GRANITE 2000 2009 E7, 12 Lts 300-400 Hp

AMACK CH613 / CL713 1985 2003 EM7 12 Lts 350 Hp

Marca Referencia Marca Referencia Marca Referencia Marca Referencia

PA2680Baldwin 3I0405Caterpillar P150695Donaldson DA2513Donsson

AF1969Fleetguard CA6512Fram HCA6512Franig LAF695Luber-finer

6882Napa 57MD42MOem AP2680Partmo TF-PA2680Tecnifil

46882Wix
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