
Linea

Forma

AIRE

PANAL RIGIDO

EXTERNO

Características

Pack 12

FICHA TÉCNICA REFERENCIA AIP-552

(AIP-552)

DIMENSIONES

métrico (mm) inglés (in)

Alto

Largo

Ancho

52 mm

310 mm

230 mm

2.05 in

12.20 in

9.06 in

APLICACIONES

EQUIVALENCIAS

Marca Modelos AñosLts CombustibleHP

AUTOMOVILES

ATOYOTA LAND CRUISER 100 4.7 1998 2008 Gasolina238

ATOYOTA PRADO TX / TX-L Diesel 3.0 2010 2022 Diesel170

ATOYOTA SEQUOIA 4.7 2001 2007 Gasolina273

ATOYOTA TUNDRA 4.7 2001 2006 Gasolina282

ATOYOTA SUPRA 3.0 1993 1995 Gasolina220

ALEXUS GX470 4.7 2003 2009 Gasolina270

ATOYOTA 4 RUNNER 4.7 2003 2008 Gasolina260

ATOYOTA 4 RUNNER 3.0 2005 2006 Diesel240

ATOYOTA PRADO DIESEL 3.0 2003 2010 Diesel136

ATOYOTA PRADO TX / TX-L 2.7 2010 2022 Gasolina164

ALEXUS LX470 4.7 1998 2007 Gasolina268

ATOYOTA TUNDRA 3.4 2000 2004 Gasolina190

Marca Referencia Marca Referencia Marca Referencia Marca Referencia

PA4127Baldwin P607256Donaldson GA1032Donsson CA8918Fram

HCA2918Franig SA8122Hifi Filter AF7938Luber-finer LX1700Mahle

C31007Mann Filter C32005Mann Filter 1780138050Oem 17801-30040Oem

17801-50040Oem AP3134Partmo PA5305Premium G A35305Purolator

A1174Sakura A1198Sakura 42479Wix 42476Wix
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