
Linea

Forma

AIRE

OVALADO

EXTERNO

Características

Pack 12

FICHA TÉCNICA REFERENCIA AIP-581

(AIP-581)

DIMENSIONES

métrico (mm) inglés (in)

Alto

Diam. Exte

Diam. Exte

Diam. Inter

Diam. Inter

170 mm

205 mm

201 mm

133 mm

110 mm

6,69 in

8,07 in

7,91 in

5,24 in

4,33 in

APLICACIONES

EQUIVALENCIAS

Marca Referencia Marca Referencia Marca Referencia Marca Referencia

PA2194Baldwin P500008Donaldson GA611Donsson AF4944Fleetguard

CA6362Fram HCA6362Franig AF252Luber-finer LX670Mahle

C1891Mann Filter 6264Napa 28113-32510Oem AP3932Partmo

Marca Modelos AñosLts CombustibleHP

AUTOMOVILES

AMITSUBISHI COLT 1,5 1993 1999 Gasolina80

AMITSUBISHI MONTERO 3,0 1989 1991 Gasolina148

AMITSUBISHI SANTAMO 2,0 1998 2001 Gasolina139

AJac REFINE 2,4 2009 2014 Gasolina147

AHYUNDAI STAREX H1 2,4 2004 2008 Gasolina110

AMITSUBISHI LANCER 1,5 1992 2000 Gasolina92
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