
Linea

Forma

AIRE

PANAL FLEXIBLE

EXTERNO

Características

Pack 12

FICHA TÉCNICA REFERENCIA AIP-644

(AIP-644)

DIMENSIONES

métrico (mm) inglés (in)

Alto

Largo

Ancho

57 mm

241 mm

178 mm

2,24 in

9,49 in

7,01 in

APLICACIONES

EQUIVALENCIAS

Marca Referencia Marca Referencia Marca Referencia Marca Referencia

PA4048Baldwin GA626Donsson CA5350Fram GA-2114Gonher

E173LHengst AF7885Luber-finer LX343Mahle C25114Mann Filter

C25114/1Mann Filter MK65923Millard 6320Napa 13721730946Oem

Marca Modelos AñosLts CombustibleHP

AUTOMOVILES

ABMW 320 i 2,0 1998 2005 Gasolina150

ABMW 325 i 2,5 2000 2007 Gasolina192

ABMW 525 i 2,5 2000 2004 Gasolina192

ABMW Z3 2,8 1996 2000 Gasolina192

ABMW Z3 3,2 1997 2001 Gasolina321

ABMW Z3 2,2 2000 2003 Gasolina170

ABMW Z4 3,0 2002 2005 Gasolina225
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