
Linea

Forma

AIRE

SELLO RADIAL

EXTERNO

Características

Pack 12

FICHA TÉCNICA REFERENCIA AIP-879

(AIP-879)

DIMENSIONES

métrico (mm) inglés (in)

Alto

Diam. Exte

Diam. Exte

Diam. Inter

Diam. Inter

212 mm

234 mm

0 mm

135 mm

 mm

8,35 in

9,21 in

0,00 in

5,31 in

 in

APLICACIONES

EQUIVALENCIAS

Marca Automotor Modelos Años Motor/Capacidad

CAMIONES Y BUSES | MAQUINARIA FUERA DE CARRETERA

AHINO 300 DUTRO 2013 2022 N04CUV, 4.0Lts 148HP, EURO IV y V

AHINO GB 2013 2022 N04CUV, 4.0Lts 148HP, EURO IV y V 5.2Ton

AHINO DUTRO 300 XZU640L 2022 2024 N04CVW 4.0LTS EURO V

Marca Referencia Marca Referencia Marca Referencia Marca Referencia

P634614Donaldson DA8108Donsson AF4317Fleetguard HCA78110Franig

500230Napa 1780178110Oem AP78090Partmo A13570Sakura

WA10230Wix

Marca Automotor Modelos Años Motor/Capacidad

CAMIONES Y BUSES | MAQUINARIA FUERA DE CARRETERA

AHINO 300 DUTRO 2013 2022 N04CUV, 4.0Lts 148HP, EURO IV y V

AHINO GB 2013 2022 N04CUV, 4.0Lts 148HP, EURO IV y V 5.2Ton

AHINO DUTRO 300 XZU640L 2022 2024 N04CVW 4.0LTS EURO V
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