
Linea

Forma

COMBUSTIBLE

SELLADO

Pack 24

FICHA TÉCNICA REFERENCIA FLP-490

(FLP-490)

DIMENSIONES

métrico (mm) inglés (in)

Alto

Diam. Exte

Rosca

180 mm

94 mm

M16 x 1.5

7,09 in

3,70 in

M16 x 1.5

APLICACIONES

EQUIVALENCIAS

Marca Automotor Modelos Años Motor/Capacidad

CAMIONES Y BUSES | MAQUINARIA FUERA DE CARRETERA

AJac JHR POWER 1035 / 1036 2020 2023 JAC HFC4DE1-1C, 2,7 lts,121HP, 2.8 Ton

AJac JHR 1035K 2016 2020 JAC1035, 2.8Lts, 113HP, 2.8TON E4

AJac JKR + 1040, 1042 2020 2023 JAC HFC4DE1-1C, 2,7 lts,121HP, 3.4 Ton

Marca Referencia Marca Referencia Marca Referencia Marca Referencia

GS924Donsson HCXW6000Franig 1105010LD422Oem A26000SPPartmo

Marca Automotor Modelos Años Motor/Capacidad

CAMIONES Y BUSES | MAQUINARIA FUERA DE CARRETERA

AJac JHR POWER 1035 / 1036 2020 2023 JAC HFC4DE1-1C, 2,7 lts,121HP, 2.8 Ton

AJac JHR 1035K 2016 2020 JAC1035, 2.8Lts, 113HP, 2.8TON E4

AJac JKR + 1040, 1042 2020 2023 JAC HFC4DE1-1C, 2,7 lts,121HP, 3.4 Ton
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