
Linea

Forma

ACEITE

SELLADO

FLUJO PLENO

Características

Pack 24

9-15

FICHA TÉCNICA REFERENCIA OLP-XT-028

PSi

(OLP-XT-028)
Válvula de Alivio

Válvula AntiRetorno

DIMENSIONES

métrico (mm) inglés (in)

Alto

Diam. Exte

Rosca

75 mm

81 mm

M20 x 1.5

2,95 in

3,19 in

M20 x 1.5

APLICACIONES

EQUIVALENCIAS

Marca Referencia Marca Referencia Marca Referencia Marca Referencia

B7243Baldwin P550162Donaldson GS052Donsson LF3462Fleetguard

FD9688Fram HCX2849AFranig OC500Mahle OC205Mahle

W811/80Mann Filter 7092Napa A53PLUSPartmo L14459Purolator

Marca Modelos AñosLts CombustibleHP

AUTOMOVILES

AHYUNDAI SANTA FE 2,4 2010 2013 Gasolina172

AHYUNDAI SANTA FE 2,4 2013 2017 Gasolina175

AHYUNDAI SANTA FE Diesel 2,2 2011 2014 Diesel194

AHYUNDAI TUCSON 2,0 2005 2010 Gasolina142

AHYUNDAI TUCSON 2,7 2005 2010 Gasolina175

AHYUNDAI TUCSON ix35 2,0 2010 2013 Gasolina164

AHYUNDAI CRETA 1,6 2016 2022 Gasolina123

AHYUNDAI IONIQ 1,6 2019 2019 Hibrido105

AHYUNDAI TUCSON 2,0 2016 2022 Gasolina155

AHYUNDAI KONA 1,6 2018 2021 Gasolina175

AHYUNDAI KONA 2,0 2018 2021 Gasolina150

AHYUNDAI SANTA FE 2,0 2017 2020 Gasolina240
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EQUIVALENCIAS

APLICACIONES

Otras Aplicaciones/ Equivalencias REF: OLP-XT-028

Marca Referencia Marca Referencia Marca Referencia Marca Referencia

B7243Baldwin P550162Donaldson GS052Donsson LF3462Fleetguard

FD9688Fram HCX2849AFranig OC500Mahle OC205Mahle

W811/80Mann Filter 7092Napa A53PLUSPartmo L14459Purolator

S2808Stp 51334Wix 57092Wix

Marca Modelos AñosLts CombustibleHP

AUTOMOVILES

AHYUNDAI SANTA FE 2,4 2010 2013 Gasolina172

AHYUNDAI SANTA FE 2,4 2013 2017 Gasolina175

AHYUNDAI SANTA FE Diesel 2,2 2011 2014 Diesel194

AHYUNDAI TUCSON 2,0 2005 2010 Gasolina142

AHYUNDAI TUCSON 2,7 2005 2010 Gasolina175

AHYUNDAI TUCSON ix35 2,0 2010 2013 Gasolina164

AHYUNDAI CRETA 1,6 2016 2022 Gasolina123

AHYUNDAI IONIQ 1,6 2019 2019 Hibrido105

AHYUNDAI TUCSON 2,0 2016 2022 Gasolina155

AHYUNDAI KONA 1,6 2018 2021 Gasolina175

AHYUNDAI KONA 2,0 2018 2021 Gasolina150

AHYUNDAI SANTA FE 2,0 2017 2020 Gasolina240

AHYUNDAI SANTA FE 2,4 2017 2020 Gasolina172

AKIA SOUL 1,6 2017 2021 Gasolina201

AKIA SOUL 2,0 2010 2021 Gasolina147

AKIA SELTOS 1,6 2022 2024 Gasolina121

AKIA SELTOS 1,6 2021 2022 Gasolina175

AKIA SELTOS 2,0 2021 2022 Gasolina146

AKIA SPORTAGE 2,0 2017 2022 Gasolina240

AKIA SPORTAGE 2,0 2011 2013 Gasolina260

ASUBARU BRZ 2,0 2013 2020 Gasolina200

ATOYOTA GT86 2,0 2017 2020 Gasolina200

AHYUNDAI TUCSON ix35 2,4 2010 2015 Gasolina175

AHYUNDAI TUCSON 1,6 2016 2018 Gasolina175

AHYUNDAI TUCSON 2,4 2018 2021 Gasolina161

AKIA SPORTAGE 2,4 2017 2021 Gasolina161

AMITSUBISHI LANCER 2,4 2015 2017 Gasolina168
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